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50.0.2 

 

 

 
 

Madde/Karışım kimliği 

Ticari adı: calgonit SN 576 
Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları 

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 
Maddenin Kullanımı / Hazırlanması 
Yalnızca profesyonel kullanıcılar uygulasin 
Temizleme malzemeleri 

Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detaylari 
Üretici / Teslimatı yapan: 
Calvatis GmbH 
Dr.-Albert-Reimann-Str. 16 a 
68526 Ladenburg, GERMANY 

Tel. +49 (0) 6203 105-0, Fax.+49 (0) 6203 105-111 
Homepage: www.calvatis.com 

Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim: Sicherheitsdatenblatt@calvatis.com 
Acil telefon numarası 

Calvatis GmbH Deutschland, Tel.: +49 (0) 6203 105-200 
Diese Telefonnummer ist erreichbar Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr. 

 

Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bölüm 2: Zararların tanımı 
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması 
Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008 

  
 

 GHS05 Aşınma 
 
 

Met. Corr.1 H290 Metalleri aşındırabilir. 
Skin Corr. 1A H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. 
Eye Dam. 1 H318 Ciddi göz hasarına yol açar. 
 

                                                       

 

 GHS07 

 

Acute Tox. 4 H332 Solunması halinde zararlıdır. 

2.2 Etiket bilgileri 
Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme 
Ürün SEA yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir. 
Zararlılık İşaretleri 

~ 
               GHS05    GHS07 

Uyarı Kelimesi Tehlike 

Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler: 
fosforik asit 
Zararlılık İfadesi 
H290 Metalleri aşındırabilir. 
H332 Solunması halinde zararlıdır. 
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. 
Önlem İfadesi 
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Devamı sayfa 2 'da) 
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3.2 Karışımlar 

Ek uyarılar: belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız 

İlk yardım önlemlerinin tanıtımı 
Genel uyarılar: Ürünün bulaşmış olduğu giyim eşyalarını derhal uzaklaştırınız. 
Teneffüs ettikten sonra: Temiz hava alması sağlanmalı, sikâyetler halinde doktora gitmelidir. 
Cilde temas ettikten sonra: 
Derhal su ve sabunla yıkayarak iyice durulayınız. 
Devam eden cilt tahrişi halinde doktora gidiniz. 
Gözlere temas ettikten sonra: 
Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz ve doktora başvurunuz. 
Yuttuktan sonra: Bolca su içiniz ve temiz hava alınız. Derhal doktor çağrınız. 

Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 
Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 

TR 

 

 
 

Bölüm 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi 

  
 

 

İhtiva ettiği tehlikeli maddeler: 

CAS: 7664-38-2 
EINECS: 231-633-2 
Reg.nr.: 01-2119485924-24 

fosforik asit %>30 

D    Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314 

CAS: 7722-84-1 
EINECS: 231-765-0 
Reg.nr.: 01-2119485845-22 

hidrojenperoksit çözeltisi %15-30 

     Ox. Liq. 1, H271;    Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318; 
     Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335; 
Aquatic Chronic 3, H412 

CAS: 57-55-6 
EINECS: 200-338-0  
Reg.nr.: 01-2119456809-23-0000 

etanolpropane-1,2-diol %1-5 

     Eye Irrit. 2, H319 

Polymer 
Reg.nr.: 02-2119548491-37-0000 

iyonik olmayan yüzey aktif maddeler %1-5 

     Eye Dam. 1, H318;      Aquatic Acute 1, H400 

DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ 

oxygen-based bleaching agents ≥5 - <15% 

fosfonat, iyonik olmayan yüzey aktif maddeler <5% 

 
 

 
Bölüm 4: İlk yardım önlemleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Devamı sayfa 3 'da) 

(Sayfa 1 'nın devamı) 

P301+P330+P331 YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN. 
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. 

Cildinizi su/duş ile durulayın. 
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması 

kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız. 
P406 Aşındırıcılara karşı dayanıklı/dayanıklı bir iç astara sahip kapta depolayın. 
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. 
Ek bilgiler: 
EUH071 Solunum yolunda aşınmaya yol açar. 
2.3 Diğer zararlar 
PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 
PBT: Uygulanamaz. 
vPvB: Uygulanamaz. 
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Yangın söndürücüler 
Elverişli söndürücü maddeler: 
Yangın söndürme önlemlerini çevreye uydurunuz. 
CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınlarla püskürtme su ve alkole mukavim köpükle 
mücadele ediniz. 
Güvenlik açısından elverişli olmayan söndürücü maddeler: Sıkma su 

Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 
Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler 

Özel koruyucu teçhizat: Çevre havasına bağımlı olmayan nefes koruyucu takınız. 

 
 

Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil müdahale planı 
Koruyucu teçhizat takınız. Korunmamış şahısları yaklaştırmayınız. 

Çevresel önlemler Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz. 
Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler 

Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diyatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz. 
Toplanan malzemeyi yönetmeliklere göre tasfiye ediniz. 
Yeterli havalandırma sağlayınız. 

Diğer bölümlere atıflar 
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız. 
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız. 
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız. 

 
 

Güvenli elleçleme için önlemler Çalışılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini sağlayınız. 
Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Özel önlemlerin alınması gerekmez. 

Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları 
Depolama: 
Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: 
Yalnız özel olarak o madde / o ürün için kullanımı müsaade edilmiş kaplar kullanınız. 
Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Alkaliklerle birarada muhafaza etmeyiniz. 
Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: 
Dondan koruyunuz. 
Kabı sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz. 
Sıcaktan ve güneş ışınlarından koruyunuz. 
Depolama sınıfı: TRGS 510: LGK 8B 

Belirli son kullanımlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 

(Sayfa 2 'nın devamı) 

 

Bölüm 5: Yangınla mücadele önlemleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bölüm 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bölüm 7: Elleçleme ve depolama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bölüm 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma 

8.1 Kontrol parametreleri 

Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler: 

CAS: 7664-38-2 fosforik asit 

MMSD Kısa zaman değeri: 1 mg/m³ 

CAS: 57-55-6 etanolpropane-1,2-diol 

MMSD Uzun zaman değeri: 474 mg/m³, 150 ppm 

8.2 Maruz kalma kontrolü 
Kişisel koruyucu teçhizat: 
Genel koruyucu ve sıhhi önlemler: 
Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır. 

 
 
 
 

 
(Devamı sayfa 4 'da) 
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(Devamı sayfa 5 'da) 
 

 

 
 

Bölüm 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler 
 

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi 

Genel bilgiler 
Görünüm 

Biçim: 
Renk: 

Koku: 
Koku eşiği 

 
 

Sıvı şekilde 
renksiz-sarımsı 
Karakteristik 
Belirli değil. 

pH - değeri 20 °C'de: 1,7 

Durum değişikliği 
Erime noktası/donma noktası Belirlenmemiştir. 
İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı 100 °C 
Kristalleşme ısısı / Kristalleşme ısı alanı: belirli değil 

Parlama noktası Uygulanamaz. 

Alevlenirlik (katı, gaz) Uygulanamaz. 

Bozunma sıcaklığı Belirli değil. 

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Belirli değil. 

Patlayıcı özellikler Belirli değil. 

Patlama sınırları: 
Alt: 
Üst: 

 
Belirli değil. 
Belirli değil. 

Buhar basıncı: Belirli değil. 

Yoğunluk 20 °C'de: 
Bağıl yoğunluk 
Buhar yoğunluğu 
Buharlaşma hızı 

1,24 g/cm³ 
Belirli değil. 
Belirli değil. 
Belirli değil. 

Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti 
suyla: 

 
Tamamen karıştırılabilir niteliktedir. 

 
 
 
 
  
 

(Sayfa 3 'nın devamı) 

Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız. 
Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz. 
Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız. 
Nefes koruyucu önlemler: 
Kısa süreli ya da düşük ölçüde olumsuz tesir altında kalındığında nefes filtre aleti, yoğun bir şekilde ya da uzun 
süre etkisi altında kalındığında çevredeki havadan bağımsız olan nefes koruyucu cihaz kullanınız. 
filtresi B-NO-P3 
Elleri koruyucu: 
Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır. 
Koruyucu eldivenler ya da cilt koruyucu krem 
Eldiven malzemesi 
Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate 
alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin birleşiminden 
meydana geldiği için eldivenlerin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile her eldiven 
kullanılmadan önce kontrole tabi tutulmalıdır. 
Butil kauçuk 
Nitril kauçuk 
Tavsiye edilen malzeme kalınlığı:  0,4 mm 
Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi 
Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir. 
Gözleri koruyucu: Kenarları tam kapatan koruyucu gözlük 
Vücut koruyucu: Koruyucu iş giyimi 

TR 
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(Sayfa 4 'nın devamı) 

 
 

Tepkime Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 
Kimyasal kararlılık 

Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz. 
Zararlı reaksiyon olasılığı Alkaliklerle (lavgalar) reaksiyonlar gösterir. 
Kaçınılması gereken durumlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 
Uyumsuz malzemeler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 
Zararlı bozunma ürünleri Nitrojen oksitleri (NOx) 

 
 

11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi 
Akut toksisite 
Solunması halinde zararlıdır. 
Asli tahriş edici etkisi: 
Cilt aşınması/tahrişi 
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. 
Ciddi göz hasarları/tahrişi 
Ciddi göz hasarına yol açar. 
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. 
Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler: 
CMR-etkileri (kanser üretici, irsiyet değiştirici ve üremeyi tehdit edici etki) 
Eşey hücre mutajenitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. 
Kanserojenite Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. 
Üreme sistemi toksisitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. 
BHOT - tek maruz kalma Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. 
BHOT - tekrarlı maruz kalma Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. 
Aspirasyon zararı Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. 

 
 

Toksisite 
Su toksisitesi: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 

Kalıcılık ve bozunabilirlik Ürünün organik bölümü biyolojik olarak çözülebilir 
Biyobirikim potansiyeli 

N-Oktano / Su dağılımı katsayısı nedeni ile organizmalar içinde zenginleşmesini beklememek gerekir. 
Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 

Diğer ökolojik uyarılar: 
COD-değeri (kimyasal oksijen ihtiyacı - değeri): 30 g O2/kg ürün 
Genel uyarılar: 
Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona 
ulaşmasını " önleyiniz. 
Ürünün büyük miktarlar ile kanalizasyona ve sulara deşarj edilmesi pH derecesinde azalma sonucunu yaratabilir. 
Düşük pH derecesi ise suda yaşayan organizmalara zarar verir. Kullanım konsantrasyonunun inceltilmesi ile pH 
derecesi önemli oranda yükseltilmektedir ve dolayısı ile ürünün kullanımından sonra kanalizasyona karışan atık 
suların su için yarattığı tehlike azalmaktadır 
Bu preparat içinde yer alan Tensit (Bu preparat içinde yer alan Tensitler) Deterjanlar için yönetmelikte (EG = AT 
Avrupa Topluluğu) No. 648/2004 belirlenmiş olan biyolojik degradasyon, yani parçalanabilme, şartlarına 
uymaktadır. Bunu onaylayan belgeler üye ülkelerin ilgili makamları için hazır bulundurulmaktadır ve sadece bu 

(Devamı sayfa 6 'da) 
 

 
 

Dağılım katsayısı: n-oktanol/su Belirli değil. 

Akışkanlık  

Dinamik: Belirli değil. 
Kinematik: Belirli değil. 

9.2 Diğer bilgiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 

 
 

Bölüm 10: Kararlılık ve tepkime 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bölüm 11: Toksikolojik bilgiler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bölüm 12: Ekolojik bilgiler 
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13.1 Atık işleme yöntemleri 
Tavsiye: Resmi makamların talimatları dikkate alınarak özel işlenmeye tabi tutulmalıdır. 

Temizlenmemiş ambalajlar: 
Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır. 

(Devamı sayfa 7 'da) 

 

 

 
 

Bölüm 13: Bertaraf etme bilgileri 

 

 
Atık listesi 

06 00 00 İNORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 

06 01 00 Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 

06 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 

 
 
 
 

Bölüm 14: Taşımacılık bilgisi 
 

14.1 UN Numarası 
ADR, IMDG 

 
UN3264 

14.2 UN uygun taşımacılık ismi 
ADR 

 
 
 

 
IMDG 

 
3264 AŞINDIRICI SIVI, ASİDİK, İNORGANİK, B.B.B. 
(FOSFORİK ASİT, HİDROJEN PEROKSİT, SULU 
ÇÖZELTİ, KARARLILAŞTIRILMIŞ) 
3264 ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER 
FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (PHOSPHORSÄURE, 
Wasserstoffperoxid Lösung) 
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. 
(PHOSPHORIC ACID, HYDROGEN PEROXIDE, 
STABILIZED) 

14.3 Taşımacılık zararları  

ADR  

 
 

sınıfı 8 (C1) Aşındırıcı maddeler 

Tehlike pusulası 8 

IMDG  

 
 

Class 8 Aşındırıcı maddeler 

Label 8 

14.4 Ambalaj grubu 
ADR, IMDG 

 
II 

14.5 Çevresel zararlar Uygulanamaz. 

14.6 Kullanıcılar için özel önlemler 
Kemler (tehlike) sayısı: 

Uyarı: Aşındırıcı maddeler 
80 

 
 
 
  
 

 
makamlara ister kendi talepleri üzerine isterse deterjan üreticilerinin ricası üzerine sunulacaktır. 
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları 
PBT: Uygulanamaz. 
vPvB: Uygulanamaz. 
12.6 Diğer olumsuz etkiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 
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Bölüm 15: Mevzuat bilgisi 

 
 

EMS - numarası: F-A,S-B 
Segregation groups Acids 

14.7 MARPOL 73/78 EK II ve IBC Koduna göre Toplu 
Taşımacılık Uygulanamaz. 

Nakliyat/diğer bilgiler: 

ADR 
Sınırlı Miktarlar 1L 
İstisnai miktarlar (EQ) Kod: E2 

İç ambalaj başına maksimum net miktar: 30 ml 
Dış ambalaj başına maksimum net miktar: 500 ml 

Taşıma kategorisi 2 

Tünel kısıtlama kodu E 

UN "Model Düzenleme": UN 3264 AŞINDIRICI SIVI, ASİDİK, İNORGANİK, 
B.B.B. (FOSFORİK ASİT, HİDROJEN PEROKSİT, SULU 
ÇÖZELTİ, KARARLILAŞTIRILMIŞ), 8, II 

 
 

15.1 Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemler/mevzuat 
Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme 
Ürün SEA yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir. 
Zararlılık İşaretleri 

 
 
 
 
GHS05   GHS07 

Uyarı Kelimesi Tehlike 

Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler: 
fosforik asit 
Zararlılık İfadesi 
H290 Metalleri aşındırabilir. 
H332 Solunması halinde zararlıdır. 
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. 
Önlem İfadesi 
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P301+P330+P331 YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN. 
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. 

Cildinizi su/duş ile durulayın. 
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması 

kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız. 
P406 Aşındırıcılara karşı dayanıklı/dayanıklı bir iç astara sahip kapta depolayın. 
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. 

Ulusal hükümler: 

Çalıştırma tahdidi ile ilgili uyarılar: 
Gençleri çalıştırma sınırlamalarını dikkate alınız. 
Hamile kadınları ve çocuk emziren kadınları çalıştırma sınırlamalarını dikkate alınız. 
Doğum yapabilecek yaştaki kadınları çalıştırma sınırlamalarını dikkate alınız. 

(Devamı sayfa 8 'da) 
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Teknik talimatname hava: 

Suyu tehdit sınıfı: Suyu tehdit sınıfı 2 (): suyu tehdit edicidir. 
15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır. 

Bölüm 16: Diğer bilgiler 

 
 
 

Sınıf % olarak oran 

NK 1-5 

 
 
 
 

Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî 
bir hukuki ilişki tesis etmezler. 

Önemli terkipleri 
H271 Yangına veya patlamaya yol açabilir; güçlü oksitleyici. 
H290 Metalleri aşındırabilir. 
H302 Yutulması halinde zararlıdır. 
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. 
H318 Ciddi göz hasarına yol açar. 
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. 
H331 Solunması halinde toksiktir. 
H332 Solunması halinde zararlıdır. 
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir. 
H400 Sucul ortamda çok toksiktir. 
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. 
Veri pusulasını düzenleyen bölüm: Labor 
Kısaltmalar ve: 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
Ox. Liq. 1: Oksitleyici sıvılar – Kategori 1 
Met. Corr.1: Metaller için aşındırıcı – Kategori 1 
Acute Tox. 4: Akut toksisite – Kategori 4 
Acute Tox. 3: Akut toksisite – Kategori 3 
Skin Corr. 1A: Cilt aşınması/tahrişi – Kategori 1A 
Eye Dam. 1: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi – Kategori 1 
Eye Irrit. 2: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi – Kategori 2 
STOT SE 3: Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma) – Kategori 3 
Aquatic Acute 1: Sucul ortam için zararlı - akut sucul zararlılık – Kategori 1 
Aquatic Chronic 3: Sucul ortam için zararlı - uzun süreli sucul zararlılık – Kategori 3 

Kaynaklar 977078g 
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